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1 Introduction
L’objectif de cette activité est d’étudier le système pneumatique de la SAM
B afin d’en comprendre le fonctionnement et d’être capable d’expliquer les
choix qui ont été réalisé pour les différents composants.

2 Étude des actionneurs
1. À l’aide du schéma pneumatique, identifier les actionneurs pneuma-

tiques présents sur la SAMB.

On s’intéresse dans un premier temps uniquement aux vérins.

2. Pour chacun des vérins de la SAMB, indiquer ses principales carac-
téristiques.

Conseil
Les principales caractéristiques d’un vérin sont :

• son type (simple effet, double effet),
• sa course,
• le diamètre de son piston,
• le diamètre de sa tige.

3. Relever la pression d’alimentation nominale de la SAMB. Déterminer la
force exercée par les vérins en phase sortante.

Conseil
Pour calculer l’effort exercé par un vérin, on calcule 𝐹 = 𝑃 ⋅ 𝑆, où 𝐹 est la
force exercée, 𝑃 la pression et 𝑆 la surface du piston.
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4. Pour les vérins double effet, déterminer la force exercée par les vérins
en phase entrante.

Conseil
En phase entrante, il faut penser à retrancher la section de la tige du vérin
à la surface du piston.

5. Retrouver sur le site d’Emerson la documentation technique des diffé-
rents vérins présents. Vérifier les résultats obtenus jusqu’à présent.

6. Comparer la force de retour des différents vérins, et justifier l’utilisation
qui est faite de chaque type de vérin dans la SAMB.

On s’intéresse désormais au vibrateur de la SAMB.

7. Rappeler le rôle du vibrateur dans le fonctionnement de la SAMB.

8. Retrouver sur le site de Netter la documentation technique du vibrateur
de la SAMB.

Conseil
Les principales caractéristiques d’un vibrateur sont :

• sa fréquence nominale,
• la force centrifuge générée,
• la consommation d’air,
• le niveau sonore.

3 Distribution pneumatique
9. Retrouver sur le site d’Emerson la documentation technique des distri-

buteurs utilisés sur la SAMB. Déterminer le débit maximal permis par
ces distributeurs.

10. Justifier le choix du distributeur vis-à-vis des besoins de la SAMB.

4 Maintenance du système pneumatique
11. À partir des documentations fournies par les fabricants, établir un ta-

bleau récapitulatif de la maintenance à réaliser sur le système pneu-
matique de la SAMB.

12. En utilisant le compteur d’air comprimé présent sur la SAMB, déter-
miner le volume d’air consommé par la SAMB pendant un cycle. Dé-
terminer la durée d’un cycle.
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